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CONDUCTORES DE COBRE 
PRODUCTO: CABLE NM-B 3x12 

 
DESCRIPCION: TRES CONDUCTORES CABLEADOS, AISLADOS Y CON CHAQUETA, 

DISPUESTOS EN PARALELO Y PROTEGIDOS POR UNA CUBIERTA EXTERNA. 
 

EL CONDUCTOR ESTA CONSTRUIDO SEGUN LAS NORMAS ASTM B 3 (ESPECIFICACION ESTANDAR 
PARA ALAMBRE DE COBRE SUAVE O RECOCIDO), SU CABLEADO SEGÚN ASTM B 8 (ESPECIFICACION 
ESTANDAR PARA CONDUCTORES DE COBRE SUAVE, SEMI-DURO O DURO, CABLEADO 
CONCENTRICO), UL 83 (ALAMBRES Y CABLES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO), UL 719 (CABLES 
CON CUBIERTA NO METALICA) Y UL 1581 (ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA ALAMBRES, CABLES Y 
CORDONES FLEXIBLES ELECTRICOS). 
 

CARACTERISTICAS UNIDAD MINIMO NOMINAL MAXIMO 
1.  Área Transversal de los conductores de circuito mm² (cmils)  3.31 (6530)  

2.1 Número de conductores de circuito  3 

2.2 Construcción / # de hilos del conductor de circuito  Concéntrico Clase B / 7 hilos 

3.1 Temperatura de Operación, ambiente seco °C   90 

3.2 Temperatura de Operación, ambiente húmedo °C   75 

4. Voltaje de Operación Voltios   600 

5. Metal del Conductor y Temple  Cobre suave recocido 

6. Diámetro del cable del conductor de circuito mm 2.28 2.33 2.35 

7. Resistencia DC del Cable a 20°C (25°C) Ohms / Km   5.43 (5.53) 

8. Ampacidad Amps  30^  

9. Peso del Cobre Total Kg/Km  89.83  

10. Material del Aislamiento  Compuesto de PVC 90°C 

10.1 Propiedades Físicas del Aislamiento sin envejecer   

10.1.1  Elongación Ultima % 150   

10.1.2  Esfuerzo Tensil PSI (MPa) 2000 (13.8)   

10.2 Acondicionado por inmersión en Fuel C referencia ASTM saturado de agua por 30 d a 23.0±1.0°C con el nylon intacto 
durante la inmersión y removido antes del ensayo 

10.2.1  Elongación Ultima (% del resultado sin envejecer) % 65   

10.2.2 Esfuerzo Tensil (% del resultado sin envejecer) % 75   

11. Espesor de Aislamiento mm 0.33 0.38 0.42 

12. Diámetro Cu + Aislamiento del conductor de circuito mm 2.99 3.09 3.16 

13. Peso del Aislamiento Total Kg/Km  15.60  

14. Material de Chaqueta  Nylon 105°C 

15. Espesor de Chaqueta mm 0.10 0.11 0.12 

16. Peso de Chaqueta Total Kg/Km  3.45  

17. Diámetro Exterior del conductor de circuito mm 3.19 3.31 3.40 

18. Ensamble de conductores de circuito  Paralelos 

19. Material de Cubierta  Compuesto de PVC 60°C 

20.1 Propiedades Físicas de la Cubierta sin envejecer   

20.1.1  Elongación Ultima % 100   

20.1.2  Esfuerzo Tensil PSI (MPa) 1500 (10.3)   

20.2 Acondicionado en horno de Aire por 10 d a 100.0±2.0°C   

20.2.1  Elongación Ultima (% del resultado sin envejecer) % 65   

20.2.2 Esfuerzo Tensil (% del resultado sin envejecer) % 70   

21. Espesor de Cubierta mm 0.61 0.76 0.84 

22. Peso de Cubierta  Kg/Km  32.79  

23. Altura Exterior Total mm 4.53 4.83 4.98 

24. Anchura Exterior Total mm 11.14 11.44 11.59 

25. Peso Total Cable Kg/Km  141.67  
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26. Color  Blanco 

27. Leyenda del Cable  
“ENERWIRE by CONDUSAL® NM-B 
2x12+12 AWG GROUND 600 V (UL) 

E485118” 

^ Es la Ampacidad permitida para un máximo de 3 conductores en ducto, temperatura ambiente de 30°C y 
temperatura máxima en el conductor de 90°C. Sin embargo, en el artículo 240.4(D) del NEC se establece que para 
protección en contra de la sobrecorriente en los conductores la ampacidad no debe exceder los 20 Amperios para el 
calibre 12 AWG. 


