STECK CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO

SISTEMA S 2X125A EMPOTRAR INTERIOR

Mini Break SDD2C125 en caja SGB5TC

Mini Interruptores Curva C - usados para proteccion de circuitos en general que también
pueda tener cargas de naturaleza inductiva que presentan picos de corriente en el
momento de conexion, como microondas, aire acondicionado motores para bombas,
ademas de circuitos con carga semejantes a éstas.

Los Mini Interruptores STECK son equipos de alta tecnologia que protegen
las conexiones eléctricas residenciales, comerciales e industriales contra
cortocircuitos y sobrecargas de energia. Este dispositivo permite
aplicaciones seguras en cualquier tipo de instalacion, pues posee sistema
de disparo libre.

Informaciones
E— \ R Corriente Nominal (A) 125
N¢ de Polos 2
Curva de Disparo C

DIMEMSIONES MIMI IMTERRUFTORES DE 80A HASTA 1254
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Dimensiones am mm
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STECK

Caracterishicas técnicas

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO

® Cerificado conforme la Morma [até 634)

ri 60878

® En conformidad con la Morma |IEC 509472
= Mimero de polos 1,2,3y4
. _ . L _ipaB':Safnxn]
Curva de dispara termomagnéhco _ip{:u ChalOxin
= Comente nominal (In) 2A a 70A
1P: 240Wac

® Tensidn de operacién nominal (Us)

2P 3P e 4P- 400Vac

= Tensién de aislamiente nominal (Ui

Fase con fase: 300V

Fase con tierra: 250V

B. 24
* Tensidn méama de trabajo (Ubmax) ;:: 2‘31“4& 007
= Tension soportable de impulse nominal (Uimp) 4V
® Frecuencia nominal [CA) 50/60Hz

® Resistencia mecanica

25.000 manicbras

= Resistencia eléctrica

&.000 manickras

* Grado de proteccién (Fig. 1)

Dentro del cuadre domina IP del cuadro

IP20 (en instalacion expuesta)

= Temperatura ambiente para funcionamisnto

-20°C a 60°C

= Temperatura ambiente para almaocenamiento

-AQPC a 70PC

®» Humedad relativa

20 a 94% en 55°C

2?53 a 100% en 25°C

* Torgue ideal de fijacién de conductores (Fig. 2)

2,5M.m

® Terminales de conexién en bornes

Sin terminal hasta 2 5mm?

Tipo pino hasta 25mm?

Tipo tubular hasta 1&mm?

® Tipo de instalacién en rel (Fig. 3)

DIM 35mm sin restriccion de posicién

= Matenal de contacto

Fijo: Aleacién con =50% de Cobre

Mévil: Aleacién con =50% de Cobre

= Clase de polucidan

2

® Sentido de alimentacién

Ambos lodos (amba o abaja)

= Tipo de disparo

Térmico y magnético tipo fijo

= Pu|c|nc<: de Epﬂg{idﬂ exferno

Rojo con indicacién OMN-OFF

* Mecanismo de apagado

Operacién elécinca simuliGnea

Operaciébn mecnica simulténea
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STECK

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO

CAJA EMPOTRAR INTERIOR

Caracteristicas Técnicas y Constructivas

* En conformidad con la Norma

IEC 60439-1
60670-1 / 62208

/ 60436-3 /

* Capacidad de corriente

Interruptores de hasta 125A

= Corriente alterna 50/60 Hz
» Tensién de trabajo 400V
» Color Blanco

* Tipo de material

Termopldastico auto extinguible

* Composicién

Puerta Blanca opaca

Pclietileno

Tapa Humo transparente

Policarbonato

Rie

Plastico o metdlico

Base Polietileno
Tomillo Acero 1018
SGB50OC - SGB5TC

210 137
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