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tmi
tablero de medición indirecta

TMI, es un gabinete destinado a contener en su interior, equipo de medición indirecta, en instalaciones eléctricas 
fundamentalmente industriales, o bien medianos y grandes consumidores de corriente eléctrica, así como en el 
ámbito de la producción e intercambio de energía,  que requieren de protección contra el polvo y lanzamiento de 
aguas en todas direcciones.  

Estos gabinetes están fabricados en lámina de acero rolado en frio calibre 14 (1.9mm), mediante tecnología de 
fabricación tipo CNC, y son acabados con dos capas de pintura en polvo aplicadas de manera electrostática y 
curadas al horno, una base epóxica que proporciona excelentes propiedades anticorrosivas y un acabado poliéster 
que provee excelente resistencia tanto a la intemperie como a la perdida de color por la acción de la luz en 
ambientes industriales y urbanos, gris gofrado RAL 7030.  

Los gabinetes están diseñados tomando como base los lineamientos de la norma UL50/UL50E, con el fin de proveer 
protección contra la entrada en cantidades moderadas de polvo, y agua arrojada a chorro. Incluye placa de 
montaje o fondo falso calibre 14, con previstas según las especificaciones dadas por la CNFL, placas de fijación 
para montaje en paredes, tornillería y empaques, y visor acrílico en la cubierta. 
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